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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 53.2 P1-2 (avril 2007) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sols PVC collés - Partie 1-2 : Critères généraux 
de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P62-203-1-2) 


norme francaise 


NF DTU 53.2 P1-2 


Avril 2007 
P 62-203-1-2 


Travaux de batiment 
Revétements de sol PVC collés 


Partie 1-2 : Criteres generaux de choix des materiaux 
(CGM) 


Æ Building works - PVC floor coverings - Part 1-2 : General 
criteria for selection materials 


ES] Bauarbeiten - PVC Bodenbelage zum Aufkleben - Teil 1-2 : 
Allgemeine Kriterien für die Material-Auswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 5 mars 2007 pour prendre effet le 5 avril 2007. 


Avec la partie 1-1, d'avril 2007, remplace la norme homologuée NF P 
62-203-1, de mai 1993. 


Correspondance 


A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
européens ou internationaux traitant du méme sujet. 


Analyse 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix 
des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages de revêtements de 
sol PVC collés dans le champ d'application de la norme NF DTU 53.2 
P1-1. 


Descripteurs 
Thésaurus International Technique : batiment, contrat, revétement de 
sol, revétement en plastique, dalle de revétement, support, sol, pose, 


collage, joint, mise en oeuvre, classification, protection électrostatique, 
salle d'ordinateur. 


Modifications 
Par rapport aux documents remplacés, refonte complète du document. 
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Membres de la commission de normalisation 
Président : M. COUTEAU 
Secrétariat : M. JARIEL - UNRST / FFB 


e M ADAMO CDRE REPRESENTANT L'UNRST 

e AUBERTIN SATHIS REPRESENTANT LE SFEC 
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e BAYLE FFB-CMP 


e BERLEMONT COTECSOL REPRESENTANT L'UNRST 
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Avant-propos commun a tous les DTU 


Les DTU se référent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont 
l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique 
d'Application, ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage 
des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. A. », ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité à la 
norme EN 45011 . Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve 
qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour 
l'exécution des ouvrages de revêtements de sols PVC collés dans le champ d'application de la norme NF 
DTU 53.2 P1-1. 
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2 Références normatives 


Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du present document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF DTU 53.2 P1-1, 

Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice 
de classement : P 62-203-1-1). 

NF EN 649 , 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de 
vinyle - Spécifications (indice de classement : P 62-300). 

NF EN 650, 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute 
ou de polyester ou sur support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (indice 
de classement : P 62-301). 

NF EN 651, 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse - 
Spécifications (indice de classement : P 62-302). 

NF EN 652, 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base 
de liège - Spécifications (indice de classement : P 62-303). 

NF EN 653, 

Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé - 
Spécifications (indice de classement : P 62-304). 

NF EN 654, 

Revêtements de sol résilients - Dalles semi-flexibles à base de polychlorure de vinyle - Spécifications 
(indice de classement : P 62-305). 

NF EN 655, 

Revêtements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de polychlorure 
de vinyle - Spécifications (indice de classement : P 62-400). 

NF EN 923, 

Adhésifs - termes et définitions (indice de classement : T 76-001). 

NF EN 1372, 

Adhésifs - Méthodes d'essais d'adhésifs pour les revêtement de sols et muraux - Essai de pelage (indice 
de classement : T 76-126). 

NF EN 1373, 

Adhésifs - Méthodes d'essais d'adhésifs pour revêtements de sols et muraux - Essai de cisaillement 
(indice de classement : T 76-127). 

NF EN 14041, 

Revêtement des sols résilients textiles et stratifiés caractéristiques essentielles (indice de classement : P 
62-002). 

NF EN 14259, 

Adhésifs pour revêtements de sol - Exigences de performance mécanique et électrique (indice de 
classement : T 76-054). 

Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux - 

e-Cahiers du CSTB n°3509 novembre 2004. 
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3 Matériaux de revétements en partie courante 
Le present document s'applique : 
e aux produits des categories ci-apres, 


e aux autres revĉtements de sol PVC manufactures lorsque leur Avis Technique 'se refere au present 
document. 


NOTE 
Concernant ces differents produits, il existe des Avis Techniques ' assortis d'un classement UPEC 


ou des certificats NF-UPEC ou NF-UPEC A qui definissent une bonne adequation entre la qualite 
du produit et le classement du local. 





1) 
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos . 


3.1 Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de 
vinyle 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 649. 


3.2 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de 
polyester ou sur support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle. 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 650. 


3.3 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 651. 


3.4 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base de 
liège 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 652. 


3.5 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 653. 


3.6 Dalles semi flexible à base de polychlorure de vinyle 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 654 . 


3.7 Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de polychlorure de 


vinyle 
Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 655 . 
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4 Autres matériaux 


4.1 Produits de lissage, d'enduit de préparation de sol auto lissant et de dressage 


L'enduit de préparation de sol doit faire l'objet d'un Avis Technique 2autorisant leur emploi dans un local de 
classement « P » au moins équivalent. 


En cas d'application sur chape asphalte, cet emploi doit être visé favorablement par l'Avis Technique 2 du 
produit de préparation de sol. Il en est de même en cas d'emploi sur support bois. 


2) 
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos. 


4.2 Colles 


La colle doit être adaptée à l'envers du revêtement, (par gamme, famille ou produit spécifique), ses 
indications doivent être mentionnées sur les conditionnements de colle. 


Les exigences de la norme NF EN 14259 relatives aux revêtements de sol à base de PVC conformes à la 
EN 649 et définies en première ligne de son tableau 1 sont également applicables à l'ensemble des 
revêtements de sol résilients visés dans le présent document (voir article 3 ). 
4.2.1 Principales colles utilisées 

e colles à solvants organiques : colles contact (Polychloroprène), 

e colles réactives : colles polyuréthannes, colles époxydiques, 

e colles en dispersion aqueuse : colles acryliques, 

e autres colles, se reporter à la NF EN 928. 
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